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Zahlreiche neue Kompetenzpartner bereichern das Institut fur
Flachdachbau und Bauwerksabdichtung. Und eine innovative
Auf-/Abrollvorrichtung erleichtert die Verarbeitung von Polymer-
bitumenbahnen.

Die innovative Auf-/Ab-
rollvorrichtung mit Fixier-
spangen optimiert das
Auf- und Abrollverhalten
von Bitumenbahnen.
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NEUES AUS FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG

Aus Tirol kommt eine interessante
Entwicklung, welche die Verarbeitung
von Polymerbitumenbahnen erleich-
tert. Die innovative Auf-/Abrollvor-
richtung inklusive Fixierspangen opti-
miert das Auf- und Abrollverhalten
von Bitumenbahnen. Sie ist sowohl in
horizontaler als auch vertikaler Position
(mit Unterstiitzung zusatzlicher Perso-
nen) einsetzbar. Die Verwendung der
Auf-/Abrollvorrichtung inklusive der
Fixierspangen erfordert im Wesentli-
chen keine fachspezifische Ausbildung
und ist fir Bauwerksabdichter*innen
selbsterklarend.

Der Vorteil gegeniiber sogenannten
Wickelkernen mit einem einfachen
Einschnitt in Langsrichtung ist bei
der innovativen Auf-/Abrollvorrich-
tung, dass Bitumenbahnen uber die
Abschragungen an beiden Langsran-
dern in den Langsschnitt einfach und
ohne Verkannten einschiebbar sind
und durch die Fixierspangen das Ver-
ziehen der Bitumenbahn beim Aufrol-
len verhindert wird.

Der Vorteil der Fertigung aus Edel-
stahl gegentiber jener aus Aluminium
ist das hohere Gewicht. Aluminium
weist bei einigen Anbietern nur 1,5 kg
per Rolle auf.

Beim Einsatz der Auf-/Abrollvor-
richtung inklusive der Fixierspangen
besteht das Potenzial, Bitumenbahnen
auch in grofieren Langen als der ibli-
chen (500 cm bis 1.000 cm) zu verlegen,
was Hand in Hand mit einer weiteren
Entwicklung hinsichtlich einer maschi-
nell betriebenen Auf-/Abrollvorrich-
tung geht. //
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